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T.70   SIEB-LÖFFEL mechanisch / SORTIER-/GITTER-LÖFFEL 
optimal* für Bagger von 38 bis 43 to

*optimal = für Bagger von 38 bis 43 t mit Standard-Ausrüstung.

Akermann H 16C; Atlas 2004; Benati 335/450/310CSB; Benfra 9.32; Case 1488, 9033/CX 330/CX 350; Caterpillar 330B/C/D/E; 
Daewoo Doosan DH 320/S 330III/V/S 360LCIII/S 340LCV;Fiat Hitachi FH 300.2/FH 330.3/EX 355; Fiat Kobelco EX 355EL/LC/BEN; 

Furukawa 650E; Halla HE 360LCH;Hitachi ZX 350LC/ZX 350LCN; Hydromac H 200; Hyundai H 230/H 270/R 320LC-3/7/R 360LC-3/7; 
Kobelco SK 330LC/912; Komatsu PC 340-7/PC 360; Laltesi 350 HD/551HD;Liebherr A 944 HD LIT/R 934B LIT/R 942 LIT/

R 944 LIT/R 944B LIT; New Holland E 335LC/NLC/E 3 85EL/LC/BEH; O&K RH 12.5/RH 14; PMI 14855; Poclain 170; 
ROCK 200; Samsung SE 350LC.2; Volvo EC 330B/EC 340/EC 360B.

geeignet = für Bagger von 32 bis 55 t je nach Ausrüstung. Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!
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CClasse Codice L ECap.. SA °Dentii n Pesoo Kg. R L P CAT FEUR ST ESCO

Class Code mm. Lt. hTeet tWeigh mm. mm. J 40 0 FK99 TLR U400  S

0100 1168WGH070-100 4 5133 9.832,00 10.730,00 11.160,00

TT..70 1200 7 5WGH070-120 146 3146 10.004,00 10.916,00 11.966,00

3388 --  43 0130 1619WGH070-130 5 0161 1360 192 10.518,00 11.478,00 12.440,00

tton 0150 5WGH070-150 5192 0174 11.508,00 12.556,00 13.170,00

0160 8WGH070-160 207 6 1860 11.668,00 12.732,00

11

14.018,00
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Spessore ss m12 mThickne m20 m m12 m m30 m m35 m

MMateriale S3alMateri 55 S355 S355 S355 S355 /

100 mm12 mm

0HB 40

400 x 40 mm

X = Stegabstand T.55 bis T.85 Standard = 100 mm
* = Stegabstand T.55 bis T.85 Standard = 100 mm


