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Der neue Multi–Rüstsatz mit Schnellkupplung der
Baureihe MKMK  entstand aus der Verbindung von zwei
bestehenden Baureihen von Anbaugeräten wie dem
Pulverisierer der Baureihe FRFR und dem Universalbrecher
der Baureihe MFMF. Das Ziel war, ein vielseitiges Mehrfach-
werkzeug für alle Arbeitsbedingungen zu schaffen. Zu
diesem Zweck wurde das Gehäuse der Baureihe FRFR mit
verschiedenen Abbruchgeräten dank eines neuen und
innovativenHydrauliksystems mit den besonderen Merk-
malen der Baureihe MFMF ausgestattet. Die hydraulische
Schnellentkupplung der Rüstsätze vom Universalgehäuse
erfolgt unter absoluten Sicherheitsbedingungen und
gestattet dem Maschinisten die Zeiten der Auswechsel-
arbeiten und damit auch die Standzeiten der Maschine
beträchtlich zu reduzieren. Die Baureihe MKMK hat ein
einziges Universalgehäuse, auf das die verschiedenen
Umrüstsätze montiert werden. Das Umrüsten ist in ca. 5 min. erledigt. Der Pulverisierer-Rüstsatz dient
zum Zerkleinern von Elementen aus Stahlbeton mit gleichzeitigem Trennen von Beton und Rundstahl,
währen der Kombi-Rüstsatz für den Abbruch von Strukturen aus Stahlbeton mit hohem Eisenanteil 
geradezu prädestiniert ist. Der Scheren-Rüstsatz eignet sich optimal für Baustellen und Lagerplätzen 
von industriellem Abbruchmaterial und zum Schneiden von eisenhaltigen Materialien wie Profilen,
Blechen u. Rohren. Zusammen mit der 360º-Endlosdrehung wird somit ein schnelles und effizientes
Arbeiten ermöglicht. Die Ausstattungsvarianten (Unterteile) sind die universelle und optimale Arbeits-
grundlage zum Brechen,Schneiden und Beißen. Mit nur einem einzigen Grundkörper ist es möglich 
nahezu alle nur denkbaren Abbrucharbeiten effizient zu bewältigen.
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