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Va riabel
Die SS Schrott-Schere Serie Marilyn
verfügt über eine 360º-Endlosdrehung. 

Sie kann beim Abbruch an den Löf felstiel und zum 
Schr ottbetrieb auch direkt an den Monoblockausleger

,

anstelle des Lö ffelstiels, angebaut werden.

SS SSchrott -SScheren
Serie Marilyn

A Z A b b r u c h - Z a n g e n
K B K r o k o d i l - B e i ß e r
M F M u l t i - F u n k t i o n s z a n g e n
P M P u l v e r i s i e r e r  M e c h a n i s c h
P U P u l v e r i s i e r e r
P Z P o s i t i o n i e r- Z a n g e n
SS S ch ro t t - Sche ren

E r s a t z - / Ve r s c h l e i ß t e i l e

4              5                  8  12 18 22 30 38 40 50 60 70 100 140 150 210 235 310

CS 07RS
CS 12RS CS 55RS

CS 40RS

CS 20RS
CS 25RS

CS 30RS
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Abbruch und Recycling
Die SS Schrott-Scheren
Serie Marilyn wurden s peziell für das Arbeiten 
im Recycling oder  extrem s chwer en Abbruch entwickelt. 
Aufgrund der besonder en Anordnung des Zylinders und des 
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CS 160RS

CS 180RS

CS 05R

optimal

geeignet

Mono-Anbau auf Anfrage

Löffel-Anbau

M

Hebelarmes, ist die Marilyn besonders für den primären
Abbruch und den s ekundären Schrottbetrieb geeigent. 
Durch die Möglichkeit einer Auswechslung der Messer inkl. Spitze  
bei Abnützung wird auch gleichzeitg eine hohe Rentabilität  
der Schr ottscher e erreicht.
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Technische Änderungen vorbehalten

Gewichtsangaben ohne Adapterplatte. Spezifische Änderungen vorbehalten.

 Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht, geeignet siehe Seite 1
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